tecles y polipastos

Prensa universal para izar carga PLC

La prensa PLC esta disefiada para levantar, movilizar y girar (180°)
laminas y estructuras de acero en forma vertical y horizontal. Es
compacta y ligera de peso, en relacion con su capacidad de izaje.

Esta equipada de una argolla de elevacion articulada que se mueve
en todas las direcciones lo que permite colocar y levantar la carga
desde cualquier angulo. Incluye un gancho de ajuste que facilita el
montaje de la prensa en posicion horizontal.

Incorpora un pestillo de seguridad que consta de un dispositivo de
doble cierre tanto en posicidn abierta como cerrada. Este pestillo
de seguridad también garantiza la pre-carga del material que esta
siendo levantado.

Aplicaciones:

Estas prensas tienen una amplia gama de usos y son especialmente apropiadas para la elevacion y giro de
laminas de acero, secciones de los navios y para la extraccion de planchas apiladas.

Especificaciones técnicas:

/] Todas sus partes han sido forjadas y tratadas térmicamente

/] Carga maxima: 0,5 a 8 Toneladas

o Los nuevos modelos tienen una apertura mas amplia de quijada (0 a 80 mm segtn el modelo), para
levantar al mismo tiempo planchas de varios espesores.

/] Es ideal para planchas con una dureza de hasta 37 HRC (345 HB)

o Incluye un pestillo de seguridad

/] Factor de Seguridad: 6:1

/] La capacidad, marca e identificacion de fabricacion estan grabados en el cuerpo de la prensa
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Prensa universal para levantar carga PLC

Capa- | Prueba de Dimensiones(mm)

s . . Peso
Codigo Ref. |cidad | capacidad
- (ton) ?ton) A[B|C| D |E|F|G|H|Ikg

LY

| - Y

" PLCO5 | 0.5 1.0 30|43|35|0-15|{103| 10 |212| 36 | 1.8
* PLC10 | 1.0 2.0 48 | 63 [ 51 | 0-20 (138| 12 | 294 | 50 | 4.7
* PLC20 | 2.0 4.0 68 | 76 | 59 | 0-25 |164| 16 | 370 | 52 | 8.2
* PLC30 | 3.0 6.0 74 | 85|56 | 0-30 (193] 20 | 418 | 78 | 14.5

13090012| PLC50 | 5.0 10.0 80 [ 90 [ 65| 0-50 (240 22 | 450 | 88 | 21.6
* PLC60 | 8.0 16.0 80 (175 80 | 40-80(345| 25 | 568 | 100 | 32.0
* Disponible bajo pedido

MNota de descargo: La presente informacion técnica constituye una referencia general correspondiente a items del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen
un certificado de calidad individual del lote de produccidn con la informacidn especifica de dicho producto. Cuando haga sus calculos finales, por favor refiérase al certificado de
calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escribanos a info@induferro.com.
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