VULERAM

cadenas de acero y accesorios

Templador tipo rachet para cadena

Acero forjado y templado.

Mejorado para usarlo con cadena grado 70, 80 y 100
Mango forjado en una sola pieza.
Ajuste preciso para atar la carga

Cada templador es probado individualmente
P P L-140

Facil operacion del rachet

Templador tipo rachet para cadena Vulkan®

MIN - MAX Largo | Largo | Trac- Limite de [ Carga de | Esfuerzo P
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Referencia | Codigo Tamano de | mango | barra | cion carga de prueba | maximo (Ibs.)
cadena (pulg.) | (pulg.) | (pulg.) | (pulg.) | trabajo (lbs.) | (lbs.) (lbs.) i
Vulkan L-140 | 99159059 | 5/16 - 3/8 14 10 8 5400 10800 19000 |[10.50
Vulkan L-140 | 99159060 3/8-1/2 14 10 8 9200 18400 33000 |12.90
Vulkan L-140 [ 99159061 | 1/2 -5/8 14 10 8 13000 26000 | 46000 |[14.38
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Templador tipo rachet para cadena Able®
; ; Limite de | Resistencia Dimensién (mm
Referencia | Codigo h:‘::::)a M(ecll.:;:;a cargade | de ruptura (mm) F{'Eg
P trabajo kg) | minima (kg) | A | C | E1 E G
Able FRB-08 * 8 |5/16-5/16 3800 8600 35565 | 90 | 754 | 1 4.9
Able FRB-10 | 09230001 10 3/8 - 3/8 6000 12000 355(65 | 610 | 775 | 12 | 5.4
Able FRB-13 | 09230002 | 13 1/2-1/2 9000 12000 355|65 | 700 | 870 | 15 | 7.5

*Disponible bajo pedido

Nota de descargo: La presente informacidn técnica constituye una referencia general correspondiente a items del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen
un certificado de calidad individual del lote de produccién con la informacién especifica de dicho producto. Cuando haga sus calculos finales, por favor refiérase al certificado de
calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escribanos a info@induferro.com.
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