cablemax

CABLES DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA

Cable de acero 18x7 | Alma de fibra (A/F)
Antigiratorio

Cable de acero Cablemax® 18x7

Alma de fibra | Antigiratorio

Grado de fuerza: 1870 N/mm2
Diametro Peso Resistencia | Resistencia
Cédigo aproximado minima de | minima de
rotura rotura
18x7 A/F BB )
X 05010241 6 1/4
Este cable es utilizado en gruas de gran 05010242 8 5/16 23.2 47.6 4.9
altura y en aquellas operaciones en que | 05010243 | 10 3/8 39 61.3 6.3
sean requeridas caracteristicas No 05010244 12 17/36 61.9 88.3 9.0
Rotativas. En su construccion la * 13 22/43 72.7 104 10.6
combinacion de 18 cordones en 2 capas 05010095 14 43/78 84.3 120 12.2
arrollados en sentido opuesto aporta la 05010245 16 17/27 110.0 157 16.0
proplller(jjad aEnglratolna. guede ser ™ 18 17/24 139.0 199 20.3
arrollado sobre un alma de acero o
05010246 20 37/47 172.0 245 25.0

sintética (Polipropileno). Cuando el
cable es con alma de acero se conoce * Disponible bajo pedido
también como cable antigiratorio 19X7.

Tabla de peso y resistencia™*

Feso apro ado g/100 Resistencia 3 de rotura D

C°“5t;xd":‘“ 1x7 | 6x7 6x19 6x26 6x36 | 7x19|8x19 '!8)(3"M 1x7 | 6x7 6x19 6x26 6x36 | 7x19 (8x19 13xD
Diametro ¥ | A/A | A/A A/A - [ATFIAA|AF | AJA | ATF | A/A | AJF |A/FAG.JAJA | AJA AlA AIF | AIA]AIF| A/A [ AIF | AZA | AIF | ATFALG.
o[ un | 3 | 2 [ e Tove |2 fron Fon Tran | oo Tnox [ | o [ o |20 [ s Jove | 2 [o o | o [ o0 Tanox [ B | o
1.5 | 1/16 0.1

3 1/8 | 4.7 | 3.5 5.8 3 0.8 | 0.5 0.5 0.6

4.8 | 3/16 9.5 |12 10 1.6 |1.3 1.5

6 1/4 15 14 14 14 2.3 2.1 2.2 2.2
8 5/16 27 24 24 23 4.2 3.8 4.1 4.0

9 | 3/8 32 29 5.2 4.8

10 3/8 42 38 36 39 6.8 5.9 | 5.6 6.2
1 | 7/16 42 6.7

12 1/2 55 61 8.7 9.0
13 1/2 69 61| 72| 61| 72 | 61 58 10.8 10 (11.6]| 9.9 | 11.5 | 9.9 9.4

14 | 9/16 84 12.2
16 | 5/8 104 92 (107| 95 | 107 | 95 | 97 | 88 110 17.3 16 |17.3[16.1| 17.3 |16.1| 14.9 [14.3| 16.0
20 | 3/4 162 167|148 | 167 | 148 172 27.1 27.1(25.2| 27.1 | 25.2 25.0
22 7/8 196 202 | 180 | 202 | 180 32.8 32.8|30.5| 32.8 | 30.5

26 1 274 283|251 | 283 | 251 45.9 45.9|42.5| 45.9 | 42.5

29 |11/8 352 43.6 61.1

32 |11/4 421 69.5

AfA= Alma de acero | A/F = Alma de fibra | A.G.=Antigiratorio
Bri = Brillante o Negro | Gal = Galvanizado

Inox = Inoxidable | PVC = Plastificado o revestido

Grado de fuerza N/mm2= 1570 1670 1770 1870

6X36

x i . . 6x26 AF Bx26 AMA Mayor resistencia Mayor
**Yalores referenciales. Informacion exacta en el Certificado de Calidad Alma de Fibra  Alma de Acero 5 .:‘;b,,m ﬂgxib“i:ad

Mota de descargo: La presente informacion técnica constituye una referencia general correspondiente a items del mismo tipo. Al momento de la compra, algunos productos incluyen
un certificado de calidad individual del lote de produccion con la informacion especifica de dicho producto. Cuando haga sus calculos finales, por favor refiérase al certificado de
calidad o a las inscripciones impresas (etiqueta, labrado, etc) del producto adquirido. En caso de encontrar alguna inconsistencia, por favor escribanos a info@induferro.com.
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